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נספחים
פרק

בנפרד חוט בתעלהצמהכל חוט

A52-10 )70°C( copperA52-10 )70°C( copperA52-4 )70°C( copper

Inc max A הלוח בתוך לטמפ' Incבהתאם max A הלוח בתוך לטמפ' Incבהתאם max A הלוח בתוך לטמפ' בהתאם

חתך שטח
mm²

13.615.216.87.28.89.610.46.47.28.81.5

16.819.221.610.413.614.49.610.42.5

21.625.628.831.214.416.818.411.212.814.415.2

28.833.637.640.818.421.626.414.418.4

39.246.451.225.629.633.636.819.222.425.6

53.662.469.676.835.240.845.650.426.431.234.437.6

71.283.2101.647.255.260.867.234.440.844.849.6

103.2114.4125.659.268.843.249.661.6

110.4128.8143.2157.674.486.4105.660.874.4

136.8177.6195.292.866.477.686.495.2

166.4193.6215.2237.6113.6147.2161.680.894.4104.8115.2

193.6224.8250.4153.6171.2188.893.6108.8120.8132.8

222.4259.2317.6152.8177.6197.6218.4

254.4329.6362.4204.8227.2250.4

349.6388.8242.4296.6296.8

טבלה
ההתקנה וצורת המוליך סביב טמפ' , F זרם לפי: מוליכים בחירת

%% מפסקים משקלי טבלת

ווש� חה� ימ�ןחב�שיו ק
�שיו רמו

 .T.R.T.2 בתוכנה טמפרטורה חישובי ידי על הוכחות לבצע יש עד לטמפרטורה מוליכים בחירת עבור
 . F הנקוב מהזרם לפי הינו הנבחר המוליך החישוב בשיטת
בתעלה".  "חוט ההתקנה בצורת להשתמש מומלץ לא PP מעל מוליך
בנפרד".  חוט "כל התקנה בצורת להשתמש מומלץ PP מ- החל

]ק"ג[ משקל

מפסק דגם קבוענשלף

SSSS

E1.2

E2.2

E4.2

4.93.853.052.357

6.95.44.153.257

15.112.19.57

ידני39.629.712.59.7 - 7

ממונע42.6 - 7

1.41.1XT1

4.043.321.61.2XT2

2.11.7XT3

6.763.52.5XT4

מאז"ים33

0.1256

0.746

טבלה 100 מוליכים בחירת טבלת עדכון

ABB 4000A עדכון מס'4 לקטלוג


